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La bomba es intercambiable con 2196 ANSI, 2196R, 
2196LF ANSI y 2796 y utiliza acero inoxidable en 
todos los componentes de la transmisión y del 
extremo húmedo.

Avanzada resistencia a la fatiga térmica cuando el 
entorno está sujeto a extremos de temperatura alta y 
baja.

El ciclo de vida de los bastidores eternos 2196 se 
extiende en la mayoría de las aplicaciones.  Por lo 
que es más económico en aplicaciones permanentes 
frente al bastidor de hierro fundido estándar.

Los sujetadores, tapones, mirilla y la base del basti-
dor son de acero inoxidable.

Intercambiable con las bombas 2196 ANSI, 2196LF 
ANSI, 2196R y las terminales de potencia 2796

Cojinetes SKF® de alta calidad

El índice de expansión térmica es similar a los 
cojinetes, lo que permite una reducción del estrés 
durante el arranque y el apagado.

La mayor capacidad térmica hace que el Bastidor 
eterno TM sea excelente en aplicaciones y entornos 
de temperatura elevada.

Aumenta la longevidad de su bomba y reduce su costo 
total de propiedad

Bastidor EternoTM

Servicios corrosivos
    Ácidos y cáusticos
         Farmacéuticas
              Polímeros
                Disolventes
                Alimentos y bebidas
               Aceites calientes
            Procesamiento químico/petroquímico
       Pulpa y papel
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